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ООО «ПСК «ЛАДОГА»  188518, Ленинградская область, Ломоносовский район,
д. Яльгелево, ул. Весенняя, строение 1/5, пом.1ИНН/ КПП: 7813365610 / 472501001
Филиал Петровский ПАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Санкт-Петербург
Р/сч. 40702810905460000025   к/с 30101810540300000795 БИК 044030795
Тел.: (812) 643-66-82    E-mail: info@ladogapsk.ru   www.ladogapsk.ru.
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Опросный лист на опоры стальные многоцелевые

«___» _______________ 20___г.

Наименование  организации ______________________________________________________

Ответственное лицо (ФИО)* _______________________________________________________

Контактные данные (моб. тел., e-mail)*_____________________________________________

Объект (наименование)*____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Эксплуатационные требования/регион эксплуатации*:

Ветровая нагрузка*________________________________________________________________

Снеговая нагрузка_________________________________________________________________

Гололедная нагрузка*______________________________________________________________

Район сейсмоактивности**_________________________________________________________

Климатический район*_____________________________________________________________

Дополнительные требования_____________________________________________________

*Графы обязательные к заполнению

**Заполняется при требовании сейсмоактивности выше 7 баллов

Опоры стальные многоцелевые

	Количество, шт.:
	

	- концевые
	

	- промежуточные
	

	- ответвительные, угол поворота
	


Требование:

	Необходимость расчета опоры на гибкость по СП 16.13330.2017
	-ДА
	-НЕТ

	
	
	


Основные характеристики опоры:

	Тип ствола опоры:
	-граненый

	
	-круглоконический

	
	-трубчатый

	Дополнительно:

	Ориентировочная высота опоры, м:
	

	Шаг между опорами (максимальный), м
	

	Покрытие металлоконструкций:
	-окрашенные (эмаль)

	
	-оцинкованные

	
	-иное


Нагрузка от линий Контактной Сети (КС):

	Высота установки кронштейна КС, м
	

	Расчетная нагрузка Pmax, Т
	

	Величина отклонения верхней части опоры (1/70,1/90 и т.д.)
	

	Дополнительно:


Нагрузка от линий СИП:

	Марка провода 
	
	-СИП
	
	-А
	
	-АС

	Кол-во линий электропередачи на опоре
	

	Высота подвеса провода от уровня основания опоры, м
	

	Углы поворота (ответвление), град.
	

	Дополнительно:


Нагрузка от приборов освещения:

	Тип устанавливаемого кронштейна:
	

	Количество приборов освещения, шт.
	

	Дополнительно:


Характеристики приборов освещения:

	Название и назначение:
	

	Габариты (В×Ш×Г) или Ø, м
	

	Вес, кг
	

	Эффективная площадь, м2
	

	Дополнительно:


Другое электрооборудование:

	

	


Молниеотвод (при наличии)

	Высота молниеотвода, м
	

	Дополнительно:


